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RAD SUR AMERICA FABRICA Y COMERCIALIZA EL SISTEMA DE TORQUE CONTROLADO
MAS AVANZADO DEL MUNDO.

Nuestras herramientas de alta velocidad estan disponibles en unidades neumaticas, eléctricas y a bateria. Las
herramientas RSA-RAD entregan confiabilidad, potencia, velocidad, exactitud y seguridad a sus problemas de torque.
Con las muchas opciones de configuracion de herramientas disponibles, RAD Surameérica ya ha disenado los accesorios
para satisfacer todas sus necesidades de torque.

POTENCIA PRECISION

SEGURIDAD

eto y lesiones por fatiga.
El torg ue generado por nuestras Llaves Rad es suave y continuo lo cual las hace ideales para una amplia variedad de
aplicaciones:

> Bridasyjuntas de alta presion.

> Intercambiadores de calor.

> Mantenimiento de Camiones fuera de camino, articulados y autobuses.

> Mantenimiento de Retroexcavadoras, Motoniveladoras y Palas Cargadoras.
> Construccién y mantenimiento de los molinos.

> Grandes Motores.

> Estructuras de Acero.

> Instalacion y mantenimiento de Generadores Edlicos;

> Maquinas de inyeccion de plastico y prensas mecanicas;

> Operaciones de valvulas.

¥ APOYO Y ASISTENCIA TECNICA CONTINUA

Contamos con una extensa red de Distribuidores con una excelente post-venta.
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RAD SERIE CLASICA

RANGO DE TORQUE PESO NIVEL DE
P N T

12316 350SL 0.75" 6.0 80 db 2.75" 8.75"

12321 5505L 0.75" 100 550 35 6.6 80 db 7.3" 2.4" 2.75" 8.75"
12329 800NG 0.75" 150 800 30 9.5 85 db 7.75" 2.84" 3.3" 9.5"
12338 1400NG 1o 300 1400 15 285 85 db 9.0" 3.0" Sa35 5
12342 1800NG 1.0" 500 1800 13 12,5 85 db 9.0" 3.0" 3.3" 9.5"
12348 30 1.0" 1000 3000 14 20.5 85 db 13.2" Balk B 10.4"

12357 50 1.5" 1500 5000 8 28.0 85 db 13.9" 4.0" 3.7" 10.4"

RAD SERIE ALTA VELOCIDAD

RANGO DE TORQUE PESO NIVEL DE
CODIGO | MODELO DRIVE (#t. Ibs.) m (Ibs.) RUIDO m DIAMETRO| ANCHO
9.0" 2.4"

12317 3505L-2 0.75" 8.3 80 db 2.75" 8.75"

12322 5505L-2 0.75" 200 550 170 9.0 80 db (L 2.4" 25758 8754
12330 800NG-2 0.75" 300 800 170 11.5 85 db 9.75" 2.84" 3.3" 9.5"
12339  1400NG-2 1.0" 500 1400 69 16.0 85 db 11.5" 3.0" Sk 9.5"
12343 1800NG-2 1.0" 700 1800 53 16.0 85 db 11.5" 3.0" 3.3" 9.5"
12349 30-2 1.0" 1400 3000 55 25.0 85 db 15.7" 3.1

3.4" 10.4"

RANGO DE TORQUE PESO NIVEL DE ,
G |
8.0

12814 0.75" 80 db 2.75" 9.0"

12818 10GX 0.75" 80 db

2.75" 9.0"

12377 25GX 1.0" 85 db

3.3" 9.5"

12356 34GX 1.0" 85 db Hive 10.4"

12328 ‘\\%"‘QBODX 175% 2000 6000 6.6 27.5 85 db 13.5" 4,5" 4.0" 10.9"

12383 85GX 1.5" 85 db

5.0" 11.0"

RAD SERIE OTR MINERIA

RANGO DE TORQUE PESO NIVEL DE DIAMETRO
CODIGO | MODELO DRIVE (ft. Ibs.) m (Ibs.) RUIDO LARGO ANCHO | ALTURA |
1.0 3.0 2.0" 3.3

13478 1400NGX-R 1400 14 275 85 db 21.5" 9.5"

13477 1B00NGX-R 1.0" 500 1800 10 27.5 85 db AN 3.0 2.0" Bkt O

Todas las Herramientas RAD neumaticas
incluyen una caja de Transporte, brazo de
reaccion, manguera de 12 pies con
accesorios y grafica Calibrada Presion vs.
Torque (Ib.ft/ psi)
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