
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante años, la reducción de fugas de gas en infraestructuras 
obsoletas ha sido un problema para la industria del gas 
natural, en particular para el mercado de aguas abajo 
(distribución). 

 
Discover AMLD™ de Heath resolverá este problema al 
reducir las emisiones de Metano a través de la identificación 
de fugas de gas con un mínimo de falsos positivos y 
negativos en comparación con las tecnologías de la 
competencia.

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN 
Discover AMLD™ es un sistema de ruta abierta que utiliza 
espectroscopía de absorción sintonizable de diodo láser (TDLAS). La 
resolución está en el rango de partes por billón (PPB) tanto para el 
Metano como para el Eetano. La detección de Etano ayuda a determinar 
si una detección es gas de tubería o Biogás natural. Los niveles de 
sensibilidad, junto con un algoritmo de detección probado, pueden 
detectar y distinguir entre una fuga de gas en una tubería y una fuga de 
gas fuera de la tubería, como ser detecciones en alcantarillas, sumideros 
y suelo (Biogás). 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
Discover AMLD consiste en un vehículo equipado con el detector, GPS, 
anemómetro y software patentado cargado en la computadora / tablet del 
vehículo. Todos los componentes fueron diseñados para requerir 
modificaciones mínimas al vehículo y utilizar lo último en tecnología 
inalámbrica. 

 

 

INTERFACE Y ANÁLISIS 
 El método analítico Discover AMLD mejora la reducción de falsos 
positivos y aumenta la precisión de la detección. Las pruebas de campo 
han mostrado una probabilidad superior al 95 % en la detección de fugas 
de gas. Nuestro software Leak Survey Analytics (LSA) basado en la 
nube, junto con la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Discover AMLD, 
transmiten sus datos directamente a la nube y asegura que se puedan 
analizar y procesar los mismos en tiempo real para producir informes.  

 
Los clientes tendrán la capacidad de sincronizar, asignar busquedas y 
visualizar los resultados de los algoritmos de localización y 
cuantificación dentro de la interfaz de usuario de LSA. Esta clara 
indicación visual de posibles áreas de fugas de gas, brinda a los clientes 
la flexibilidad de seleccionar y asignar a los técnicos de reparaciónes de 
fugas, una mayor investigación y seguimiento del estado de las mismas. 

 

 

ESPECIFICACIONES 
Gases detectados 
Simultánea detección de Metano y Etano 

 
Tecnología de sensores 
Open-air fixed path Mid-IR TDLAS 

 
Sensibilidad y Resolución 
Metano: < 100 PPB at 10 Hz, < 30 PPB at 1 Hz 
Etano: < 15 PPB at 10 Hz, < 5 PPB at 1 Hz 

 
Selectividad 
Sin sensibilidad afectada por humedad, otros hidrocarburos o gases industriales 

 
Tiempo de respuesta 
Frecuencia de muestreo de 100 Hz, tasa de actualización de datos de 10 Hz 

 
Precisión 
+/-10 % de lectura para metano/etano en gas natural, +/-50 % para cuantificación 

 
Calibración 
Calibración de campo mediante autocomprobación con una celda de gas natural 

 
GPS 
Sistema GNSS-INS a 10 Hz, precisión < 1 m, navegación inercial 

 
Display y Batería 
Todos los sensores funcionan con baterías recargables (de 8 a 10 horas de vida 
útil) Robusta Tablet montada en el vehículo con pantalla HD y Windows-10 

 
Conexiones y Datos 
Robusto Bluetooth 5 (BLE) 
Sitio full completo basado en la nube “Leak Survey Analytics” (LSA) 

 
Interfaz de usuario y Reporte 
Pantalla táctil simple operación, intuitiva y rica en gráficos, 
Detección de fugas en tiempo real 
Detección y localización de fugas con posterior procesamiento 
para la cobertura del estudio de fugas por áreas 
Cuantificación de emisiones 

Operación mientras se conduce 
Manos libres de alertas de voz, instrucciones y comandos 

 
Heath Consultants Incorporated opera bajo un programa de mejora continua de productos y se 
reserva el derecho de realizar mejoras y/o cambios sin previo aviso. 
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