
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Detecto Pak-Infrared (DP-IR) es un detector de fugas 
avanzado extremadamente sensible capaz de detectar metano 
sin falsas alarmas en otros gases. El DP-IR es la última 
generación de instrumentos de inspección de fugas de Heath 
que mejorará en gran medida la productividad y la seguridad 
de una búsqueda efectiva, debido a su alta sensibilidad y 
respuesta rápida. También es una herramienta eficaz para la 
detección de emisiones de fugas del Método 21. 

El DP-IR funciona mediante el uso de un sistema de detección de gas óptico infrarrojo con gas de muestra bombeado al 
instrumento a través de una sonda. Este instrumento está diseñado para reemplazar el equipo de topografía actual que utiliza la 
ionización de llama tradicional con tecnología que utiliza un haz de luz simple, eliminando la necesidad de costosos cilindros de 
gas y sistemas de recarga. Está diseñado para ser selectivo a la detección de metano solamente y no generará falsas alarmas en 
otros gases de hidrocarburos. 

El DP-IR opera bajo una variedad de condiciones ambientales, incluyendo clima frío o cálido. Su diseño robusto resistirá el uso normal 
de campo y las condiciones de operación. 

El DP-IR tiene funciones de autocomprobación y cero incorporadas para garantizar al operador que el instrumento funciona 
correctamente. Usando la celda de calibración interna, el operador puede realizar la autocomprobación de calibración como parte de 
una rutina diaria de arranque. Mientras está en funcionamiento, el DP-IR monitorea continuamente varios parámetros internos para 
garantizar que el instrumento funcione correctamente. Si alguno de estos parámetros se sale de los límites operativos, sonará una 
alarma y se mostrará en la pantalla un mensaje de error / advertencia. 
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SPECIFICATIONS 

 
 
 
 

 
 

Método de detección: Interferencia Espectrométrica Controlada 

por Polarización de Infrarrojos. 

Rango de medición: 0 a 10,000 PPM; 1 a 100% Gas 

Rango en pantalla: Automático Seteo manual 

PPM: 0-10,000 PPM escala: 0-10,000 

%Gas: 1-100% %Gas escala: 0-100% 

Sensibilidad: 1 PPM 

HPN 102390-1 

 El kit incluye: 
Estuche, Cargador de 
bacteria, Correa para 

el hombre, Sonda 
para toma de  

muestra Sonda para 
orificio, Filtros de 

polvo, Filtro de agua y 
CD Manual. 

Resolución: 0-1000 PPM: 1 PPM 1000-10,000 PPM: 5 PPM 1-100%Gas: 0.1% 

Exactitud: Mejor que ±0.5% or ±10% de lectura (normal presión y temperatura, 

% gas en modo manual) 

Tiempo de respuesta:* Modo PPM: T
10
< 0.7s, T

50
< 1.3s 

Modo PPM con Sonda de prueba: T
10

< 1.2s, T
50
< 1.8s 

Modo %Gas con Sonda Metodo 21: T
50

< 1.8s, T
90
< 2.5s; Tiempo de recuperación T

10
< 2.0s 

Flujo de muestra:* 2.0 LPM (con la Sonda de prueba incorporada) 

Conectividad:* Bluetooth 5 Low Energy (BLE) (compatible con sistemas iOS, Android y dispositivos Windows) 

Modos de alarmas para 

la detección: Detección Digital Metano (DMD): 

Tono audible cuando se supera el umbral de detección.  Nivel 
de alarma seteable desde 1 a  9,000 PPM 

Tono de audio continuo relativo a la concentración 

Advertencia de falla del 

Sistema: Tono audible e identificación en la pantalla 

Auto-Testeo y Calibración: La función de autocomprobación y calibración incorporada, verifica la operación y ajusta la 
calibración para obtener la máxima sensibilidad. La prueba se realiza con la celda de gas 
integrada en el instrumento. 

Conformidad: EN 61326-1 

Conducted Emissions Class B EN 61326-1 

Radiated Emissions Class B EN 61000-4-2 4kV/8kV 

ANSI C63.4 Class B EN 61000-4-3 3 V/M 

FCC 47 CFR Part 15 Class B 

Filtro de polvo: El filtro proporciona protección contra el polvo. Tapa de filtro de desconexión rápida de fácil 

 reemplazo. 

Pantalla: Gran pantalla LCD retroiluminada fácil de leer (0.75” numérico)  

Temperatura de operación: 0 a + 122 F (-17 to 50 Celsius) (Voltage nominal de la batería)  

Humedad: 5 a 95% RH, no-condensado 

Hermeticidad: IP54 (Salpicaduras de agua y resistente al polvo) 

Peso del instrumento: 5.6 lbs. 

Estuche de transporte: 13 lbs. Vacío; 21 lbs. Completo 24.5” x 21” x 9” 

Fuente de alimentación: Batería interna recargable de Ion de Litio o Cargador externo vehicular de 12VDC con 

 acondicionador de potencia. 

Rendimiento de batería: 8 horas a 32º F sin utilizar la retroiluminación de la pantalla 

Cargador de batería: Externo, en línea, 110 - 240 VAC, 50 / 60 hertz. 10 horas para el  90% de carga 

Correa de Hombro: Correa individual acolchada sobre el hombro 

Volumen de alarma: 108 dBs @ Alarm port (A-fast) 

Sonda de prueba: Acople rápido con seguro. Longitud ajustable de  25” a 41” 

Sonda para orificio: Estándar: 20”; Opcional de  36” 

Sonda Metodo 21 (opcional): Estándar: 5’, Acople rápido con seguro 

Intrinsícamente seguro: Clase I División I Grupo D T3 

UL 913, CSA 22.2 No. 157, MET Labs #E112840 

* These features only available on DP-IR+ released January 2020 onwards. 
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