
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODORATOR 2™ 
El ODORATOR 2 es la última innovación de Heath en instrumentación de prueba de niveles de Odorante. 

 
El Heath ODORATOR 2 ofrece la última tecnología de punta en un sistema de auditoría portátil, portáble, electrónico y 
basado en GNSS. Este instrumento se utiliza para evaluar y registrar los niveles de olor dentro del flujo de gas de una 
empresa de servicios públicos con respecto a las ubicaciones de prueba reales. El gas natural (metano) y el propano son 
dos gases comunes típicamente odorizados y distribuidos para el consumo. 

 
El ODORATOR 2 es una herramienta ideal para el personal de servicio al cliente y otras empresas que prueban los 
niveles de olor en los sistemas de transmisión o distribución de gas. 

 
 

Características: 

 Control de flujo con reset de cero 
 Registro automático de todas las lecturas y  

     ubicaciones 
 Corrección automática de lectura (linealidad, 

elevación, presión y temperatura) 

 Constelaciones GNSS duales: GPS y GLONASS 
 Facilidad de integración con GIS corporativos y 

sistemas de gestión de activos 
 Certificado para Clase 1, Div 2 para uso seguro en 

lugares peligrosos 

 Software de PC avanzado para mapeo, 
generación de informes y administración 

 Paquete de baterías de iones de litio recargables y 
reemplazables para un tiempo de funcionamiento 
prolongado 

 Conectividad USB 2 y Bluetooth 

 Diseño resistente, fiable y fácil de usar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El software de mapeo OdorSeer™ permite al usuario evaluar rangos de 
lectura con colores que ayudan a identificar los niveles de olor en un área. 
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OdorSeer y OdorSeer Remoto son software avanzados para PC 
ODORATOR 2 una parte clave del sistema de auditoría de 
seguimientos de odorización. OdorSeer admite la configuración 
personalizada del instrumento y, a través de su base de datos, 
proporciona poderosas herramientas de mapeo de lecturas, 
análisis de datos e informes. Todas las lecturas de nivel de olor 
almacenadas en la base de datos de OdorSeer se corrigen 
automáticamente teniendo en cuenta la precisión, linealidad, 
presión real y temperatura real en el instrumento. OdorSeer 
Remoto admite configuración remota y acceso a datos. 

 

The OdorSeer software processes readings which can be 
converted into downloadable/exportable data. 

 

El rastreo de mediciones proporciona una visibilidad instantánea 
de las rutas topográficas recorridas. 

Modelos disponibles: Metano, 1.00% y 0.50% 

“Masachuset”, 0.15% 

Propano, 0.44% 
Tiempo de funcionamiento 

de la batería:  3 semanas, típico  

Conectividad: USB 2.0 y Bluetooth 

Medios de grabación: SDHC tarjeta de memoria; no accesible 

Registro de datos: Todas las lecturas contienen ubicación 
satelital, hora y fecha, estado del instrumento 

Presión de de entrada: 7” columna de agua, típico 

4 p.s.i.g. maximo 

Dimensiones: 14 x 12 x 5” (35 x 30 x 8 cm) 

Peso: 9.5 lbs (4.3 kg) 

Rango de temperatura: **0°F to 122°F (-18 to 50°C)  

Rango de elevación: Desde nivel del mar hasta 10,000 

 Pies. (3,048 metros) 

 Conformidad: GPTC (49 CFR Part 192 Subpart L 
192.625), ASTM D6273 

EMI/EMC: US: FCC 47 CFR Part 15 Subpart B 

Canada: Industry Canada ICES-003; 
Class A 

European Union: EMC Directive 
2004/108/EC utilizing EN 61326- 
1:2006 for Portable Test Measurement 
Equipment 

Supplied with NRTL Listed cUL/ UL / 
CE marked power supply 

Certificaciones de 

seguridad: UL61010-1/CSA C22.2 No. 61010-1 

Requisitos de seguridad para 
equipos eléctricos de medición, 
control y uso en laboratorio 

ANSI/ISA-12.12.01-2015 CAN/CSA 
C22.2 No. 213-15 Non-incendive 
Equipo eléctrico para uso en áreas 
peligrosas Clase I y II, División 2

 
 
 
 

 
P/N 104175: ODORATOR 2 Gas Metano (1.00% Calibración para Metano) 

P/N 105534: ODORATOR 2 Gas Metano (.50% Calibración para Metano) 

P/N 105535: ODORATOR 2 Gas Metano (.15% Calibración para Metano) 

P/N 105533: ODORATOR 2 Gas Propano 
 
 

Heath Consultants Incorporated opera bajo un 
programa de mejora continua de productos y se 
reserva el derecho de realizar mejoras y/o 
cambios sin previo aviso. 
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SOFTWARE ESPECIFICACIONES 

DETALLE PARA ORDENAR 


